
Lista de materiais - Térreo
Elétrica

Acessórios p/ eletrodutos
Arruela zamak
2.1/2" 2 pç
Bucha zamak
2.1/2" 2 pç
Caixa PVC
4x2" 109 pç
Caixa PVC octogonal
3x3" 128 pç
Caixa alumínio 4"x2"
3x4" 3 pç
Curva 90° PVC longa rosca
2.1/2" 4 pç

Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)
1.5 mm² - Amarelo 447.4 m
1.5 mm² - Branco 130.61 m
1.5 mm² - Preto 201.74 m
1.5 mm² - Vermelho 119.02 m
2.5 mm² - Branco 148.66 m
2.5 mm² - Preto 282.72 m
2.5 mm² - Verde-amarelo 178.66 m
2.5 mm² - Vermelho 185.28 m
4 mm² - Branco 102.13 m
4 mm² - Preto 139.41 m
4 mm² - Verde-amarelo 167.54 m
4 mm² - Vermelho 231.88 m
6 mm² - Branco 18.66 m
6 mm² - Preto 18.05 m
6 mm² - Verde-amarelo 36.71 m
6 mm² - Vermelho 36.71 m

Caixa de passagem - embutir
Aço pintada (ref Lukbox)
250x250x100 mm 1 pç
400x400x150 mm 2 pç

Dispositivo Elétrico - embutido
Placa 2x4"
Interruptor paralela - 1 tecla 7 pç
Interruptor simples & paralelo - 2 teclas 1 pç
Interruptor simples - 1 tecla 26 pç
Interruptor simples - 3 teclas 1 pç
Placa c/ furo 15 pç
Placa p/ 1 função 43 pç
Placa p/ 2 funções 14 pç
Placa p/ 3 funções 2 pç
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A 12 pç
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A 2 pç
S/ placa
Tomada hexagonal (NBR 14136) (2) 2P+T 10A 11 pç
Tomada hexagonal (NBR 14136) (2) 2P+T 20A 3 pç
Tomada hexagonal (NBR 14136) (3) 2P+T 20A 2 pç
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A 28 pç
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A 4 pç

Dispositivo de Proteção
Disjuntor Tripolar Termomagnético - norma DIN (Curva C)
125A - 10 kA 2 pç
Disjuntor bipolar termomagnético (380 V/220 V) - DIN (Curva B)
10 A - 4.5 kA 16 pç
16 A - 4.5 kA 4 pç
25 A - 4.5 kA 2 pç
Disjuntor bipolar termomagnético (380 V/220 V) - DIN (Curva C)
10 A - 4.5 kA 1 pç
Disjuntor tripolar termomagnético (220 V/127 V) - norma UL
15 A - 5 kA 1 pç
150 A - 22 kA 2 pç
Dispositivo de proteção contra surto
175 V - 40 KA 8 pç

Eletroduto PVC flexível
Eletroduto leve
1" 68.02 m
3/4" 629.81 m
Eletroduto pesado
1.1/2" 31.83 m
2" 6.5 m
3" 23.03 m

Eletroduto PVC rosca
Eletroduto, vara 3,0m
2.1/2" 1 m

Iluminação de emergência
Bloco autônomo - aclaramento
Autonomia 1h - 200lm 10 pç
Autonomia 3h - 600lm 1 pç

Luminária e acessórios
Soquete
base E 27 4 pç

Lâmpadas Led
Espeto embutir piso
9W 4 pç
Plafon
Plafon 30w 128 pç

Material p/ entrada serviço
Armação secundária aço laminado
1 estribo com haste 3 pç
Cabeçote alumínio p/ eletroduto
2.1/2" 1 pç
Cabo cobre nu
Seção  35mm2 3 pç
Cabo de aço galvanizado
N° 14 BWG (rl 500g) 1 pç
Caixa inspeção de aterramento
250x250x500mm 1 pç
Cinta de alumínio para poste
L=18mm, C=1,0m 4 pç
Haste de aterramento aço/cobre
D=15mm, comprimento 2,4m 1 pç
Haste para armação secundária
16''x350'' 1 pç
Isolador roldana 600V
Porcelana vidrada 3 pç
Poste de tubo galvanizado
D=76mm, L=4,5mm 1 pç
Tampão poste de aço
2. 1/2'' 1 pç
Terminal de aterramento
Haste-cabo 2 pç

Quadro de medição - CEMIG
Unidade consumidora individual - sobrepor
CM-3 - Caixa p/ medidor polifásico, disjuntor e TCs - Medição indireta - 47,1 à 75KW 1 pç

Quadro distrib. chapa pintada - embutir
Barr. trif., disj. geral - DIN (Ref. Moratori)
Cap. 24 disj. unip. - In barr. 150A 2 pç

Legenda de fiação - Térreo
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Quadro de Cargas (QD2) - Térreo
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Iluminação (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) 12 30 100 633 815 1000 1630 2900 3000 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)
ILUMINAÇÃO OESTE F+F B1 380 V 40 1333 1200 R+S 600 600 1.00 1.00 2.2 3.5 1.5 17.5 4.5 10 0.19 0.19 OK
AR SALA AGENTES F+F+T B1 380 V 1 906 815 S+T 408 408 1.00 1.00 2.4 2.4 2.5 24.0 4.5 10 0.06 0.06 OK

AR REUNIÃO F+F+T B1 380 V 1 3222 2900 R+T 1450 1450 1.00 1.00 8.5 8.5 2.5 24.0 4.5 16 0.32 0.32 OK
AR ODONTO F+F+T B1 380 V 1 1811 1630 S+T 815 815 1.00 1.00 4.8 4.8 2.5 24.0 4.5 10 0.20 0.20 OK

AR CUIDADOS BÁSICOS F+F+T B1 380 V 1 1811 1630 R+S 815 815 1.00 1.00 4.8 4.8 2.5 24.0 4.5 10 0.21 0.21 OK
AR TRIAGEM F+F+T B1 380 V 1 703 633 R+S 317 317 1.00 1.00 1.9 1.9 2.5 24.0 4.5 10 0.11 0.11 OK

AR MEDICAMENTOS F+F+T B1 380 V 1 703 633 R+S 317 317 1.00 1.00 1.9 1.9 2.5 24.0 4.5 10 0.11 0.11 OK
CADEIRA ODONTO F+F+T B1 380 V 1 1111 1000 R+T 500 500 1.00 1.00 2.9 2.9 2.5 24.0 4.5 10 0.17 0.17 OK

COMPRESSOR 3F+T B1 380 V 1 4491 3000 R+S+T 1000 1000 1000 1.00 1.00 6.8 6.8 4 28.0 5 15 0.13 0.13 OK
TOMADAS 127V OESTE F+F+T B1 380 V 29 3222 2900 S+T 1450 1450 1.00 1.00 4.4 8.5 2.5 24.0 4.5 16 0.14 0.14 OK

ILUMINAÇÃO NORTE F+F B1 380 V 3 28 969 876 R+S 438 438 1.00 1.00 2.6 2.6 1.5 17.5 4.5 10 0.00 0.00 OK
TOTAL 3 68 29 2 1 1 2 1 1 20284 17217 R+S+T 5436 6159 5623

Quadro de Demanda (QD2) - Térreo

Tipo de carga Potência instalada
(kVA)

Fator de demanda
(%)

Demanda
(kVA)

Iluminação e TUG's (Clínicas e hospitais) 5.52 40.00 2.21
Motores 4.49 100.00 4.49
Uso Específico 10.27 100.00 10.27

TOTAL 16.97

Quadro de Cargas (QD1) - Térreo
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Iluminação (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) 9 12 30 100 140 620 633 690 815 1000 5400 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)
ILUMINAÇÃO LESTE F+F B1 380 V 31 1033 930 R+S 465 465 1.00 1.00 1.2 2.7 1.5 17.5 4.5 10 0.11 0.11 OK

AR COLETA MATERIAIS F+F+T B1 380 V 1 703 633 R+S 317 317 1.00 1.00 1.9 1.9 2.5 24.0 4.5 10 0.08 0.08 OK
AR RECEPÇÃO F+F+T B1 380 V 1 906 815 R+S 408 408 1.00 1.00 2.4 2.4 2.5 24.0 4.5 10 0.10 0.10 OK

AR GINECOLOGIA F+F+T B1 380 V 1 906 815 R+S 408 408 1.00 1.00 2.4 2.4 2.5 24.0 4.5 10 0.08 0.08 OK
AR MULTIFUN. 1 F+F+T B1 380 V 1 703 633 R+S 317 317 1.00 1.00 1.9 1.9 2.5 24.0 4.5 10 0.06 0.06 OK
AR MULTIFUN. 2 F+F+T B1 380 V 1 703 633 R+S 317 317 1.00 1.00 1.9 1.9 2.5 24.0 4.5 10 0.06 0.06 OK
AR CURATIVOS F+F+T B1 380 V 1 703 633 R+S 317 317 1.00 1.00 1.9 1.9 2.5 24.0 4.5 10 0.08 0.08 OK

CHUVEIRO MASC. F+F+T B1 380 V 1 5400 5400 S+T 2700 2700 1.00 1.00 14.2 14.2 6 41.0 4.5 25 0.40 0.40 OK
CHUVEIRO FEM. F+F+T B1 380 V 1 5400 5400 R+T 2700 2700 1.00 1.00 14.2 14.2 6 41.0 4.5 25 0.41 0.41 OK

AUTO CLAV F+F+T B1 380 V 1 1111 1000 R+S 500 500 1.00 1.00 2.9 2.9 2.5 24.0 4.5 10 0.20 0.20 OK
ILUM. ÁREA COMUM F+F B1 380 V 4 8 29 1135 1002 S+T 501 501 1.00 1.00 1.6 3.0 1.5 17.5 4.5 10 0.40 0.40 OK

TOMADAS 127V LESTE F+F+T B1 380 V 25 1 2933 2640 S+T 1320 1320 1.00 1.00 5.7 7.7 4 32.0 4.5 16 0.15 0.15 OK
TOMADAS 127V NORTE F+F+T B1 380 V 9 1 1 1 2611 2350 R+T 1175 1175 1.00 1.00 5.4 6.9 4 32.0 4.5 16 0.19 0.19 OK

QD2 3F+N+T B1 380/220 V 20284 17217 R+S+T 5436 6159 5623 1.00 1.00 29.1 29.1 50 134.0 10 125 0.00 0.00 OK
TOTAL 4 8 60 34 2 1 4 1 2 1 2 44532 40101 R+S+T 12357 13726 14019

Quadro de Demanda (QD1) - Térreo

Tipo de carga Potência instalada
(kVA)

Fator de demanda
(%)

Demanda
(kVA)

Chuveiros, ferros elétricos, aquecedores de água (Não residencial) 10.80 92.00 9.94
Iluminação e TUG's (Clínicas e hospitais) 13.24 40.00 5.29
Motores 4.49 100.00 4.49
Uso Específico 16.00 100.00 16.00

TOTAL 35.73

25 A

Quadro de Cargas (QM1) - Térreo
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)
QD1 3F+N+T B1 380/220 V 44532 40101 R+S+T 12357 13726 14019 1.00 1.00 61.9 61.9 70 171.0 22 150 0.00 0.00 OK

TOTAL 44532 40101 R+S+T 12357 13726 14019

Quadro de Demanda (QM1) - Térreo

Tipo de carga Potência instalada
(kVA)

Fator de demanda
(%)

Demanda
(kVA)

Chuveiros, ferros elétricos, aquecedores de água (Não residencial) 10.80 92.00 9.94
Iluminação e TUG's (Clínicas e hospitais) 13.24 40.00 5.29
Motores 4.49 100.00 4.49
Uso Específico 16.00 100.00 16.00

TOTAL 35.73 THALYS DE SOUZA COELHO
CREA: 238.315/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA
CNPJ: 18.313.825/0001-21

PROJETO ELÉTRICO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

Contatos: (37) 3215-0267
E-mail: souzacamargos.eng@gmail.com

20-NÃO HAVERA IMPACTO AMBIENTAL.

RESPONSABILIZANDO-ME, ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE, ADMINISTRATIVA OU JURIDICAMENTE, EM

CASO DE ARQÜIÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS. CARMO DO CAJURU,  OUTUBRO DE 2010.

19-DECLARO CONHECER O DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL Nº 5.194/66, DE 24/12/66, NA LEI Nº 9610/98, 

DE 19/02/98, E NAS RESOLUÇÕES, INSTRUÇÕES NORMATIVAS E ATOS DO CONFEA E DO CREA-MG,

18- CONSULTAR OS PROJETOS AFINS E COMPLEMENTARES QUE PODERÃO FORNECER
INFORMAÇÕES ADICIONAIS PARA A EXECUÇÃO

17-CONDUTORES COM SEÇÕES MAIORES QUE 10mm2 (INCLUSIVE) É OBRIGATÓRIO O USO DE CABOS.
INFORMAÇÕES ADICIONAIS PARA A EXECUÇÃO

16- AS CAVAS DE ATERRAMENTO DEVEM POSSUIR TAMPA ALÉM DE PREENCHIMENTO COM
BRITA PARA DRENAGEM DE ÁGUA;

15- O RAMAL DE ENTRADA DEVERÁ FICAR DISTANTE 1,20m DE QUALQUER ACESSO
MANUAL NA HORIZONTAL, E SE TIVER SACADA 350 DE ALTURA (SACADAS, JANELAS, ETC)E 0.50 METRO DE FIOS DE TELEFONIA. 

NA TAMPA, ABAIXO DO VISOR DE MODO A IDENTIFICÁ-LAS COM AS RESPECTIVAS UNIDADES CONSUMIDORAS;

POR PARTE DESTA CONCESSIONÁRIA;

14- AS CAIXAS PARA MEDIÇÃO SERÃO MARCADAS, INTERNAMENTE NA LATERAL DIREITA, VISTA FRONTAL, E EXTERNAMENTE

APROPRIADOS AS CAIXAS DE MEDIÇÃO, DERIVAÇÃO E DISJUNTOR GERAL

12- INSTALAR TRÊS HASTES DE TERRA, ESPAÇADAS DE, NO MÍNIMO, 2,40m ENTRE SI.

13- A LIGAÇÃO A REDE ELÉTRICA DA CEMIG DEPENDE DE ESTUDOS TÉCNICOS-ECONÔMICOS

PELO PISO DEVERAM TER DUPLA CAMADA DE ISOLAÇÃO TIPO SINTENAX, CLASSE 1kV

5- CONDUTORES ESPECIFICADO EM mm , COBRE ISOLADO EM PVC 70°C, QUANDO LANÇADO

11- A RDU ESTÁ LOCALIZADA NO MESMO LADO DO IMÓVEL

10- PROTEGER COM RECOBRIMENTO ADEQUADO E CAMADA DE CONCRETO TODAS AS 
TUBULAÇÕES ENTERRADAS NAS ÁREAS EXTERNAS

9- AS EMENDAS DE CONDUTORES NAS CAIXAS DE PASSAGEM EXTERNAS SERÃO COM 
CONECTOR APROPRIADO E FITA ISOLANTE DE ALTA FUSÃO

NOTAS

OU VERDE-AMARELO, E DEVERÁ ATERRAR INTERNAMENTE ATRAVÉS DE CONECTORES E TERMINAIS

E RELACIONADOS NO MANUAL DO CONSUMIDOR N° 11

AOS BORNES SUPERIORES DOS MESMOS

3- OS ELETRODUTOS SERÃO DE PVC, RÍGIDOS, ROSQUEÁVEIS, CONFORME NBR-6150  (COR PRETA)

2- PARA EXECUÇÃO DA ENTRADA E MEDIÇÕES OBSERVAR RIGOROSAMENTE AS PRESCRIÇÕES DA ND-5.2 (CEMIG)

1- TODO CONDUTOR NEUTRO DEVERÁ SER ISOLADO COM ISOLAMENTO COR AZUL CLARO

8- A CORRENTE DE CURTO CIRCUITO DA PROTEÇÃO GERAL DEVERÁ SER IGUAL OU MAIOR

4- OS CABOS DE ALIMENTAÇÃO DOS DISJUNTORES DEVERÃO SER CONECTADOS PRIMEIRO

6- OS CONDUTORES DE PROTEÇÃO SERÃO DE COBRE, ISOLAMENTO PVC 70°C, COR VERDE

7- TODOS OS MATERIAIS UTILIZADOS DEVERÃO SER OS DO TIPO APROVADOS PELA CEMIG

21-DEVERA UTILIZAR DISJUNTOR DIN COM CURVA C POR CAUSA DA SELETIVIDADE DO SISTEMA E 

UTILIZANDO CAIXA MOLDADA E AS DERIVAÇÕES COM DIN.

22-O QDL DEVE POSUIR PORTA DE ACESSO, POSSUIR SINALIZAÇÃO QUANTO AO PERIGO DE CHOQUE

ELÉTRICO E RESTRIÇÃO DE ACESSO POR PESSOAS NÃO AUTORIZADAS.
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