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DISPOSIGAO DE ARMADURA EM VIGAS

Relacao do aco

BINCLINADO1-INCLBMIBIZA16 BM28-M29
TINCLINADO1-INCLINATEIZA16 TM28-M29

ACO N DIAM | QUANT | C.UNIT | C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 36 52 1872

2 5.0 59 169 9971

3 5.0 32 62 1984

4 5.0 36 65 2340

5 5.0 18 24 432

CA50 6 8.0 4 386 1544

7 8.0 15 336 5040

8 8.0 2 366 732

9 10.0 4 96 384

10 10.0 12 137 1644

11 10.0 30 250 7500

12 10.0 8 127 1016

13 10.0 15 350 5250

14 12.5 12 153 1836

Resumo do aco

ACO DIAM C.TOTAL | QUANT +10 % PESO + 10 %
(mm) (m) (Barras) (k)
CA50 8.0 73.2 7 31.8
10.0 158 15 1071
12.5 18.4 2 19.5
CA60 5.0 166 16 28.1
PESO TOTAL
(kg)
CA50 158.3
CA60 28.1

Volume de concreto (C-25) = 4.8 m?
Area de forma = 14.99 m?

NOTAS:

~?
5x@ do 2
estribo ) .
A1 > (& do vibrador
> @ da armadura; 3
>2cme .
Cobrimento i > 0,5x@ max. agregados
1 b 4.
T .
k > & da armadura;
>2cme
> 1.2x@ max. agregados 5
SECAO TRANSVERSAL
SEM ESCALA
ESPACADOR PARA CAMADAS
6.
Estribo —% 7.
Armaduras da
2° Camada 8
Tarugo '
@220.0mm A?
Armaduras da 9
1° camada :
SECAO TRANSVERSAL
SEM ESCALA
RAIO (r) DE CURVATURA DAS ARMADURAS 10.
% 2% Raio minimo (r) de curvatura das armaduras
Bitola () Longitudinais Estribos
r [ CA50 | CAB0 | CA50 | CA60
<10mm | 2.5x@ | 3x@ | 1.5x@ |1.5x0 1.
QI <20mm 2.5x@ | 3xQD | 2.5xF —_
©
r @ >20mm 4xD — 4xQ —_ 12.
NBR-6118:2014 (item 9.4)
13.

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

PROJETOS DE ACORDO COM A NORMA DE DESEMPENHO DAS
EDIFICACOES NBR 15575:2013. PROJETO ESTRUTURAL DE
ACORDO COM A NBR 6118:2014 E PROJETO DE FUNDAGAO DE
ACORDO COM A NBR 6122:2010.

DIMENSOES E NiVEIS EM CENTIMETROS IMPORTADOS DO
PROJETO ARQUITETONICO.

CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL 2.

VIDA UTIL DA ESTRUTURA = 50 ANOS DE ACORDO COM A NBR
6118:2014.

COBRIMENTO NOMINAL DA ARMADURA:
FUNDAGAO = 4.5CM
PILARES = 2.5CM
VIGAS = 2.5CM
LAJES = 2CM

AS DEMILITAGOES DO LOTE FORAM IMPORTADAS DO PROJETO
ARQUITETONICO, CONFORME FOI DISPONIBILIZADO.

AS PROFUNDIDADES DAS FUNDAGOES SE ENCONTRAM NAS
PRANCHAS DE DETALHAMENTO DA FUNDAGAO.

FICA EXPRESSAMENTE PROIBIDA A ADICAO DE PEDRAS
CALGCADINHA/ PEDRA DE MAO NAS CINTAS DA FUNDAGAO,
ARRIMO OU QUALQUER OUTRO ELEMENTO ESTRUTURAL DE
ACORDO COM A NORMA NBR 6122/2010.

AS LAJES SO PODERAO SER CONCRETADAS DEPOIS DO
ENGENHEIRO CONFERIR A ARMAGAO.

QUALQUER ALTERAGAO OU DIVERGENCIA DO PROJETO COM A
EXECUGAO DEVEM SER INFORMADAS IMADIATAMENTE AO
ENGENHEIRO RESPONSAVEL PELO PROJETO.

NO ENCONTRO DAS VIGAS COM OS PILARES A PREFERENCIA
DOS ESTRIBOS E SEMPRE DOS ESTRIBOS DOS PILARES.

O TEMPO DO ESCORAMENTO DEVE SER DE NO MINIMO 15 DIAS

CONCRETO ESTRUTURAL fck > 25,0 MPa. FATOR A/C < 0,60.
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PROJETO ESTRUTURAL PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE

FOLHA: ASSUNTO:
05/32 PROJETO DIMENSIONAMENTO DE ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO E FUNDAGAO.
CONTEM: LOCAL: RUA 1° DE MARCO, S/N° BAIRRO: CENTRO
DETALHAMENTO . i
~ : MUNICIPIO: IGARATINGA/MG
FUNDAGAO 2-3 FINALIDADE: SAUDE
RESPONSAVEL: FLAVIO L. GRECO S. CREA: 64.880/D
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AREA DO TERRENO: 1.197,97 m?

AREA A CONSTRUIR: 511,62 m?
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