
CONTÉM:
DETALHAMENTO
ARMAÇÃO
NEGATIVA E
POSITIVA
LAJES

Armação positiva das lajes do pavimento FORRO TÉRREO
escala 1:100
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Relação do aço
Positivos

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT C.UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 1 5.0 8 90 720
2 5.0 4 501 2004
3 5.0 2 876 1752
4 5.0 2 210 420
5 5.0 2 505 1010
6 5.0 2 1108 2216
7 5.0 2 91 182
8 5.0 47 364 17108
9 5.0 2 1200 2400

10 5.0 2 88 176
11 5.0 48 277 13296
12 5.0 2 480 960
13 5.0 2 245 490

CA50 14 6.3 27 738 19926
15 6.3 5 749 3745

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
QUANT + 10 %

(Barras)
PESO + 10 %

(kg)
CA50
CA60

6.3
5.0

236.8
427.4

22
40

63.7
72.5

PESO TOTAL
(kg)

CA50
CA60

63.7
72.5

Volume de concreto (C-25) = 32.12 m³
Área de forma = 42.88 m²

Armação negativa das lajes do pavimento FORRO TÉRREO
escala 1:100
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Relação do aço
Negativos

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT C.UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 1 5.0 4 29 116
2 5.0 26 46 1196
3 5.0 4 42 168
4 5.0 243 64 15552
5 5.0 10 70 700
27 5.0 20 196 3920
28 5.0 6 296 1776
29 5.0 8 161 1288

CA50 30 6.3 21 1036 21756
31 6.3 18 699 12582
32 6.3 6 647 3882
10 6.3 112 299 33488
11 6.3 17 214 3638
33 6.3 22 214 4708
34 6.3 21 392 8232
14 6.3 19 186 3534
15 6.3 127 213 27051
13 6.3 89 300 26700
16 6.3 36 295 10620
17 6.3 24 269 6456
35 6.3 30 391 11730
18 6.3 73 227 16571
19 6.3 11 260 2860
36 6.3 32 219 7008
21 6.3 8 101 808
7 6.3 32 131 4192

23 6.3 36 341 12276
24 6.3 53 177 9381
37 6.3 2 847 1694
25 8.0 2 108 216
26 8.0 115 305 35075

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
QUANT + 10 %

(Barras)
PESO + 10 %

(kg)
CA50

CA60

6.3
8.0
5.0

2291.7
353

247.2

211
33
23

616.9
153.2
41.9

PESO TOTAL
(kg)

CA50
CA60

770
41.9

NOTAS LAJE PRÉ-MOLDADA:
1. QUANDO UTILIZADA LAJE PRÉ-FABRICADA, TODAS AS

ARMADURAS DAS VIGOTAS E NEGATIVAS BEM COMO A
PRÓPRIA LAJE, SÃO DE RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE.
QUE DEVE ATENDER A NORMA VIGENTE QUE TRATA DO
ASSUNTO NBR 14859-1: 2002.

2. O FORNECEDOR DA LAJE APRESENTAR DOCUMENTO ART DA
LAJE.

3. QUANDO UTILIZADA LAJE PRÉ-FABRICADA, DEVERÃO SER
RESPEITADAS O SENTIDO DAS VIGOTAS INDICADAS NA PLANTA
DE VIGOTAS.

4. QUALQUER MODIFICAÇÃO, DÚVIDA OU DIVERGÊNCIA ENTRE
DETALHES GENÉRICOS E OS DESENHOS ESPECÍFICOS NAS
PLANTAS DEVERÁ SER IMEDIATAMENTE COMUNICADA POR
ESCRITO AO PROJETISTA ESTRUTURAL.

5. SOBRE AS VIGOTAS DEVE SER COLOCADA A MALHA DE FERROS
PARA DISTRIBUIÇÃO DOS ESFORÇOS.

6. SOBRE AS VIGOTAS DEVERÁ SER FEITA UMA CAPA DE NO
MÍNIMO 5cm DE CONCRETO.

NOTAS:
1.               PROJETOS DE ACORDO COM A NORMA DE DESEMPENHO DAS

EDIFICAÇÕES NBR 15575:2013. PROJETO ESTRUTURAL DE
ACORDO COM A NBR 6118:2014 E PROJETO DE FUNDAÇÃO DE
ACORDO COM A NBR 6122:2010.

2.               DIMENSÕES E NÍVEIS EM CENTÍMETROS IMPORTADOS DO
PROJETO ARQUITETÔNICO.

3.               CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL 2.

4.               VIDA ÚTIL DA ESTRUTURA = 50 ANOS DE ACORDO COM A NBR
6118:2014.

5.               COBRIMENTO NOMINAL DA ARMADURA:
5.1.                        FUNDAÇÃO = 4.5CM
5.2.                        PILARES = 2.5CM
5.3.                        VIGAS = 2.5CM
5.4.                        LAJES = 2CM

6.               AS DEMILITAÇÕES DO LOTE FORAM IMPORTADAS DO PROJETO
ARQUITETÔNICO, CONFORME FOI  DISPONIBILIZADO.

7.               AS PROFUNDIDADES DAS FUNDAÇÕES SE ENCONTRAM NAS
PRANCHAS DE DETALHAMENTO DA FUNDAÇÃO.

8.               FICA EXPRESSAMENTE PROIBIDA A ADIÇÃO DE PEDRAS
CALÇADINHA/ PEDRA DE MÃO NAS CINTAS DA FUNDAÇÃO,
ARRIMO OU QUALQUER OUTRO ELEMENTO ESTRUTURAL DE
ACORDO COM A NORMA NBR 6122/2010.

9.               AS LAJES SÓ PODERÃO SER CONCRETADAS DEPOIS DO
ENGENHEIRO CONFERIR A ARMAÇÃO.

10.             QUALQUER ALTERAÇÃO OU DIVERGÊNCIA DO PROJETO COM A
EXECUÇÃO DEVEM SER INFORMADAS IMADIATAMENTE AO
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELO PROJETO.

11.             NO ENCONTRO DAS VIGAS COM OS PILARES A PREFERÊNCIA
DOS ESTRIBOS É SEMPRE DOS ESTRIBOS DOS PILARES.

12.             O TEMPO DO ESCORAMENTO DEVE SER DE NO MÍNIMO 15 DIAS

    13.             CONCRETO ESTRUTURAL fck > 25,0 MPa. FATOR A/C < 0,60.

N'2'

DETALHE DA ARMADURA SUPERIOR DE CONTINUIDADE DA LAJE
E MONTAGEM DA ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO
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