
CONTÉM:
CORTES
A-A
B-B
C-C

VF18VF18VF18

PINCLINADO2PINCLINADO1
PM9 PM8 PM7 PM6

PM5 PM4

P15 P24 P41

P41

PM3 PM2 PM1
VBM.4

VCINT.M3

VINT.M2

VCINT.M3

VINT.M2

VBM.4

VINT.M2

VBM.4

VCINT.M3

VCINT.M2

VINT.M1

VBM.3

VCINT.M2

VINT.M1

VBM.3

VCINT.M2

VINT.M1

VBM.3

VCINT.M2

VBM.2

VF19

VCINT.M2

VBM.2

VF19

VCINT.M1

VBM.2

VCINT.M1

VBM.2

VCINT.M1

VBM.2

PM22
PM23

PM24PM25PM26

PM27PM28
PM29PM30

PM31
PM32PM33

PM34PM35

VCINT.M6

VBM.7

VBM.8

VCINT.M7

VINT.M5 VINT.M5

VCINT.M7

VINT.M5

VBM.8

VCINT.M7

VINT.M5

VBM.8VBM.8

VCINT.M8

VINT.M6

VCINT.M8

VINT.M6

VBM.8

VCINT.M9

VINT.M7

VBM.9

VCINT.M9

VINT.M7

VBM.9

VCINT.M10

VINT.M8

VBM.9

VCINT.M10

VINT.M8

VBM.9VBM.9

VCINT.M11

VBM.9

VCINT.M11

BALDRAME

0

FORRO TÉRREO

36
0

360

Corte A-A
escala 1:50

BALDRAME

0

FORRO TÉRREO

36
0

360

FORRO CAIXA D'ÁGUA

30
0

660

Corte B-B
escala 1:75

BALDRAME

0

FORRO TÉRREO

36
0

360

Corte C-C
escala 1:75

NOTAS:
1.               PROJETOS DE ACORDO COM A NORMA DE DESEMPENHO DAS

EDIFICAÇÕES NBR 15575:2013. PROJETO ESTRUTURAL DE
ACORDO COM A NBR 6118:2014 E PROJETO DE FUNDAÇÃO DE
ACORDO COM A NBR 6122:2010.

2.               DIMENSÕES E NÍVEIS EM CENTÍMETROS IMPORTADOS DO
PROJETO ARQUITETÔNICO.

3.               CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL 2.

4.               VIDA ÚTIL DA ESTRUTURA = 50 ANOS DE ACORDO COM A NBR
6118:2014.

5.               COBRIMENTO NOMINAL DA ARMADURA:
5.1.                        FUNDAÇÃO = 4.5CM
5.2.                        PILARES = 2.5CM
5.3.                        VIGAS = 2.5CM
5.4.                        LAJES = 2CM

6.               AS DEMILITAÇÕES DO LOTE FORAM IMPORTADAS DO PROJETO
ARQUITETÔNICO, CONFORME FOI  DISPONIBILIZADO.

7.               AS PROFUNDIDADES DAS FUNDAÇÕES SE ENCONTRAM NAS
PRANCHAS DE DETALHAMENTO DA FUNDAÇÃO.

8.               FICA EXPRESSAMENTE PROIBIDA A ADIÇÃO DE PEDRAS
CALÇADINHA/ PEDRA DE MÃO NAS CINTAS DA FUNDAÇÃO,
ARRIMO OU QUALQUER OUTRO ELEMENTO ESTRUTURAL DE
ACORDO COM A NORMA NBR 6122/2010.

9.               AS LAJES SÓ PODERÃO SER CONCRETADAS DEPOIS DO
ENGENHEIRO CONFERIR A ARMAÇÃO.

10.             QUALQUER ALTERAÇÃO OU DIVERGÊNCIA DO PROJETO COM A
EXECUÇÃO DEVEM SER INFORMADAS IMADIATAMENTE AO
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELO PROJETO.

11.             NO ENCONTRO DAS VIGAS COM OS PILARES A PREFERÊNCIA
DOS ESTRIBOS É SEMPRE DOS ESTRIBOS DOS PILARES.

12.             O TEMPO DO ESCORAMENTO DEVE SER DE NO MÍNIMO 15 DIAS

    13.             CONCRETO ESTRUTURAL fck > 25,0 MPa. FATOR A/C < 0,60.

NOTAS MURO DE ARRIMO:
1. EM TODOS OS MUROS DE ARRIMO FEITOS NA OBRA DEVEM

SER USADOS BLOCOS DE CONCRETO CHEIOS COM
CONCRETO, SENDO QUE A DIMENSÃO MÁXIMA DO
AGREGADO É DE 25MM (BRITA 2).

2. ENTRE TODAS AS FIADAS DOS BLOCOS DO MURO DE
ARRIMO DEVE SER PASSADO 2 BARRAS Ø6,3MM CORRIDOS
MA HORIZONTAL E PELO MENOS 1 BARRA Ø10MM NA
VERTICAL.

3. TODOS OS ARRIMOS FEITOS NA OBRA DEVERÃO SER
CINTADOS SEMPRE QUE SUA ALTURA FOR MAIOR QUE 1,50
METRO.

4. O TRESPASSE DOS FERROS DOS PILARES DOS MUROS DE
ARRIMO DEVERÃO SER DE NO MÍNIMO 1,0 METRO NA
FUNDAÇÃO.
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