LEGENDA
E.2 - QUADRO INFORMATIVO - MEDIDAS DE SEGURANCA

/ [} \ EXTINTOR DE INCENDIO TIPO PO ABC 2-A; 40-B:C

QUAD RO I N FORMATIVO - QUADRO RESU MO DE PLACAS e | PONTO DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA
MEDIDAS DE SEGURANCA SINALIZAGAO DE ORIENTAGAO E SALVAMENTO ABRIGO PARA EXTINTOR DE INGENDIO

cODIGO PLACA | QUANTIDADE DIMELN|-S|OES D:\?Z)A(\RACZA ESPECIFICACOES TECNICAS - BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAGAO (2.200 LUMENS)
X
NORMA ADOTADA PARA DEFINICAO DE MEDIDAS DECRETO N° 47.998/2020 aunp INICIO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA
S1 00 158x316mm 10m Verificar modelo em prancha.
TABELA TABELAS 13 DA IT 01 - 92 EDIGAO P DIREGAO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA
82 04 158x316mm 10m Verificar modelo em pranCha. p—— » FINAL DA ROTA DE FUGA
SITUACAO DA EDIFICACAO A CONSTRUIR
2 S3 17 158x316mm 10m Verificar modelo em prancha.
REFERENCIAS NORMATIVAS E P RESUMO PROJETO
MEDIDAS DE SEGURANCA ~ "
OBSERVACOES y LEGENDA QUANT. ESPECIFICAGAO
S12 02 158x316mm 10m Verificar modelo em prancha. N
SAIDAS DE EMERGENCIA EM EDIFICAGOES CONFORME IT 08 SINALIZAGAO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO /m\ 06 Extintor ABC 2A: 20-B:C - 04 kg
ILUMINACAO DE EMERGENCIA CONFORME IT 13 E5 06 229mm 10m Fixado a 1.80 m do piso acabado. e | 10 lluminag&o de Emergéncia
SINALIZACAO DE EMERGENCIA CONFORME IT 15 . _ o
E12 00 1000 mm 12m Fixado a 1.80 m do piso acabado. 01 Abrigo para Extintor de Incéndio
SISTEMA DE PROTEGAO POR EXTINTORES DE CONFORME IT 16
INCENDIO SINALIZACAO COMPLEMENTAR ‘i’i‘ ’i’\i 01 Bloco qthncz;wgéi;ﬂluminaciéo de
~ ~ A~ emergencia (<. umens
CLASSIFICACAO DE OCUPACAO E CARGA DE INCENDIO

X x X CARGA DE INCENDIO EM . e ~
GRUPO OCUPACAO/USO DIVISAO DESCRICAO/EXEMPLOS MJ/m?2 M1 01 313x313cm 12m Fixada na entrada da edificagao UAD RO D E AREAS
. POSTO DE SAUDE SEM Q
H S D SADE B H-6 INTERNAGAO / ATIVIDADE 200 MJ/m? . , ROTULO DO
ODONTOLOGICA Fixada na porta de saida a 1.80 m do FABRICANTE DO TERRENO 1.197,97 m?
M7 02 158x316mm 10m piso acabado
AREA UBS 511,62 m?
SUPORTE DE PISO
INFORMACOES SOBRE OS SISTEMAS y SELO DE GARANTIA
A Unidade Extintors deverd ser fread g || \_DO INMETRO NOTA: A EDIFICACAO SERA TERRA COM PE DIREITO DE 3,50m?2
nigade extintora aevera ser fixada a uma \\ v P ~
TIPOS: ) - ente 160 N SERA UTILIZADO GAS GLP EM BOTIJAO P-13 (13KG)
P6 ABC 2A: 20BC- 04 k altura equivalente a 1,60m S
EXTINTORES g o o ALTURA MiNIMA
O suporte de fixagao devera resistir trés DETALHE EXTINTOR EM TRIPE
vezes o peso do extintor SEM ESCALA
TODAS AS SAIDAS DE EMERGENCIA DEVERAO SER DESOBSTRUIDAS, E DE FACIL ACESSO.
SAIDAS DE AS ESCADAS DEVERAO APRESENTAR SUPERFICIES ANTI-DERRAPANTES.
EMERGENClA 0OS CORRMOES DEVERAO SER FIXADOS A UMA ALTURA EQUIVALENTE A 90 cm DO PISO ACABADO.
O GUARDA CORPO INTERNO DA EDIFICACAO DEVERA POSSUIR ALTURA MINIMA DE 1,10 m DO PISO CHAPA SUPORTE
ACABADO E O GUARDA CORPO EXTERNO DEVERA POSSUIR ALTURA MINIMA DE 1,3 m DO PISO ACABADO.
OS CORRIMAOS DEVERAO ESTAR AFASTADOS, NO MINIMO 4 cm DA PAREDE, A QUAL ESTAO FIXADOS.
CASO 0S ELETRODUTOS NAO ESTAREM EMBUTIDOS NA PAREDE, OS MESMOS DEVERAO SER PARAFUSO CJ CHUMBADOR E
CONDUZIDOS E ESTRUTURA DE FERRO GALVANIZADO. ] L ELASTICO DE OGRREDS encaixe
A ILUMINAQAO DE EMERGENCIA DEVERA ATENDER AO SEGUINTE:
ILUMINACAO DE 1) SER EQUIPADA COM BATERIA PROPRIA AUTO-RECARREGAVEL, TENDO AUTONOMIA, 2 DO EXTINTOR
~ PARA NO MINIMO 1 HORA. @
EMERGENCIA R ) o
2) SER EQUIPADA COM LAMPADA FLUORESCENTE DE 15W/127V (MINIMO) & A
3) POSSUIR CIRCUITO ELETRICO INDEPENDENTE DAS DEMAIS INSTALAQOES DO
PREDIO, E EXCLUSIVO DA ILUMINACAO DE EMERGENCIA @Z
OBS: A ALTURA DA INSTALACAO ESTA INDICADA EM CADA LUMINARIA NO PROJETO. %
EXTINTOR
CORRIMAO CORRIMAO LUMINARIA (2X55\) LUMINARIA DE BALIZAMENTO (2X8W)
A) A ALTURA DE INSTALAGAO 3,75m -
B) DIRECIONAR FEICHE ILUMINOSODE FORMA A NAO CAUSAR OFUSCAMENTO A)AALTURA DE [NSTALACAO 2,50m SU PO RTE DO EXTl NTOR EM ALVE NARIA
B) DISTANCIA MAXIMA ENTRE LUMINARIAS DE 15 METROS B) COM INSCRIGAO DEFINIDA NO PROJETO
C) DEVE TER FUNDO BRANCO REFLETANTE, REFLETINDO A LUZ DA FONTE
. OU TRANSPORTE, E OS SIMBOLOS GRAFICOS OU TEXTOS DEVEM
LUMINARIA (2X8W) TER COR VERDE OU VERMELHA, COM LETRAS REFLECTANTES. SEM ESC.
A A) A ALTURA DE INSTALAGAO 3,00m OBS: )
'//' ' B) DISTANCIA MAXIMA ENTRE LUMINARIAS DE 10 METROS DETALHES DE INSTALACAO VER MEMORIAL EM ANEXO.
BALAUSTRE LONGARINA ~
| DETALHE ILUMINACAO
4 ey SEM ESCALA
[
% CORRIMAO ~ T T
S ; Opcéao 2 Opgao 2. S
T S |
NOTAS 1 g
= Ou 2 £\
1-TODAS AS SAIDAS DE EMERGENCIA, TAIS COMO ESCADAS, PATAMARES, BALGCOES, RAMPA, ETC [ /r///é/ ‘ ‘ ‘ ‘ OL‘ Opg\éo 1 Opgéo 1 &() Y \
GUARDAS CONTINUAS PARA EVITAR QUEDAS. T 1 —t (@]
2-0 GUARDA CORPO E CONSTITUIDO DE FORMA QUE O ESPAGO DO TOPO DO ASSOALHO, DEGRAU JT//// ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ALVENARIA EM CONCRETO { 10 { % SELO DE GARANTIA DA ABNT Documenta assinado digitalmente
OU RODAPE ATE A ALTURA EXIGIDA, SEJA SUBDIVIDIDO OU PREENCHIDO DE UMAS DAS SEGUINTES . = o — RESPONSAVEL TECNIGO g .b THALYS DE SOUZA CORLHO
-LONGARINAS INTERMEDIARIAS DE NO MAXIMO 15 CM ENTRE SI; ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ . o S A, ) S o Verifique em https://verificador.iti.br
-BALAUSTRES VERTICAIS ESPACADOS NAO MAIS DO QUE 15 CM UM DO OUTRO; ‘ ‘ 7 g ’ Z
-MURETAS DE ALVENARIA EM CONCRETO; © PN SOU A THALYS DE SOUZA COELHO
| | é ROTULO DO FABRICANTE C A M A RG 0 s CREA: 238.315/D
‘ : ‘ e e X ENGENHARIA RESPONSAVEL PELA OBRA: Acsinaddo de forma dicita
— ssinado de forma daigital por
DETALHE "C" - CORRIMAO & S B FABIO ALVES COSTA  FaIO ALVES COSTA
- o I R | [N sinalizacs i i e N —FONSECA:04557045626 FONSECA04557045626
SEM ESCALA — = — A §|na||zagao aproprlad? ‘deve ser instalada gm local ‘ ) D Contatos: (37) 32150267 PREFEITURA MUNICIPRaIDE 262RRATINGA2:45 -03'00'
@ @| |visivel e a uma altura minima de 1,80 m, medido do piso i 2 E-mail: souzacamargos.eng@gmail.com CNPJ: 18.313.825/0001-21
E E | |acabado a base da sinalizagéo, proxima ao risco isolado < EXTINTOR DE INCENDIO ) ] ) T
£ £ | |ou distribuida ao longo da area de risco generalizado. Lé R R
NOTAS: = = | |Conforme ltem 5.1.2 NBR 13434-1 g S/ Escala PROJETO DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO E PANICO - PSCIP
[ [ d
CARACTERISTICAS DO SISTEMA ADOTADO % % %‘ FOLHA: ASSUNTO:
1) DEVEM SER CONSTRUIDOS COM MATERIAL INCOMBUSTIVEL E RESISTENTE AO FOGO. A DETALHE 06 £ PISO 01/02 PROJETO DE SEGURANGA COMBATE CONTRA INCENDIO E PANICO
= % 5 <
2) DEVEM TER PISOS ANTIDERRAPANTES. INSTALAGAO DE SINALIZAGAO o CONTEM: LOCAL: RUA 1° DE MARGO, S/N° BAIRRO: CENTRO
3) DEVEM TER LANCES MINIMOS DE 3 DEGRAUS E POSSUIR LARGURA E ALTURA . :
| A \\ \\NC/\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ N SveoLoaa °®" | FINALIDADE: UNIDADE BASICA DE SAUDE (TIPO 1) MUNICIPIO: IGARATINGA/MG
UNIFORMES EM TODA A SUA EXTENSAO : g // & // // // // // // // // // // oF
! | Piso Acabado NSNS SIS IS LN SIS LI SIS IS NS SOBRE 08 315 RESPONSAVEL: FLAVIO L. GRECO S CREA: 64.880/D
4) O CALCULO DO DESENVOLVIMENTO DEVE LEVAR EM CONTA O SEGUINTE: ACIMA DA PORTA NA PAREDE NO TETO ggiiig:@f\fg“ : : : o™
- ESPELHO : TER ALTURA (E) ENTRE 16 e 18 cm DETALHE EXTINTOR INTERNO ﬁ\l?:'\l‘zﬂﬁgg iEGENDAS RESP. TECNICO: THALYS DE SOUZA COELHO CREA: 238.315/D
- PISO : TER LARGURA (P) DIMENSIONADA PELA FORMULA: SEM ESCALA 3 SSUUA“?(;*CSEDELACAS - | AREA DO TERRENO: 1.197,97 m? AREA A CONSTRUIR: 511,62 m?
63cm (2E+P) 64cm MATERIAIS. DESENHISTA: THALYS DE SOUZA COELHO DATA: 26/09/2022 REVISAO: 00/2022
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