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QUADRO INFORMATIVO -
MEDIDAS DE SEGURANÇA

NORMA ADOTADA PARA DEFINIÇÃO DE MEDIDAS DECRETO Nº 47.998/2020

TABELA TABELAS 13 DA IT 01 - 9ª EDIÇÃO

SITUAÇÃO DA EDIFICAÇÃO À CONSTRUIR

REFERÊNCIAS NORMATIVAS E
OBSERVAÇÕES

MEDIDAS DE SEGURANÇA

SAÍDAS DE EMERGÊNCIA EM EDIFICAÇÕES

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

SISTEMA DE PROTEÇÃO POR EXTINTORES DE
INCÊNDIO

CONFORME IT 08

CONFORME IT 13

CONFORME IT 15

CONFORME IT 16

CLASSIFICAÇÃO DE OCUPAÇÃO E CARGA DE INCÊNDIO
CARGA DE INCÊNDIO EM

MJ/m²
DESCRIÇÃO/EXEMPLOSDIVISÃOOCUPAÇÃO/USOGRUPO

H SERVIÇO DE SAÚDE E
INSTITUCIONAL

H-6
POSTO DE SÁUDE SEM

INTERNAÇÃO / ATIVIDADE
ODONTOLÓGICA

200 MJ/m²

vezes o peso do extintor

altura equivalente a 1,60m

A Unidade Extintora deverá ser fixada a uma 

O suporte de fixação deverá resistir três 
Pó ABC 2A: 20BC- 04 kg
TIPOS:

OBS: A ALTURA DA INSTALAÇÃO ESTÁ INDICADA EM CADA LUMINÁRIA NO PROJETO.

O GUARDA CORPO INTERNO DA EDIFICAÇÃO DEVERÁ POSSUIR ALTURA MÍNIMA DE 1,10 m DO PISO

TODAS AS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA DEVERÃO SER DESOBSTRUÍDAS, E DE FÁCIL ACESSO.

OS CORRIMÃOS DEVERÃO ESTAR AFASTADOS, NO MÍNIMO 4 cm DA PAREDE, A QUAL ESTÃO FIXADOS.

3) POSSUIR CIRCUITO  ELÉTRICO INDEPENDENTE DAS DEMAIS INSTALAÇÕES DO

1) SER EQUIPADA COM BATERIA PRÓPRIA AUTO-RECARREGÁVEL, TENDO AUTONOMIA,

CASO OS ELETRODUTOS  NÃO ESTAREM EMBUTIDOS NA PAREDE, OS MESMOS DEVERÃO SER 

 ACABADO E O GUARDA CORPO EXTERNO DEVERÁ POSSUIR ALTURA MÍNIMA DE 1,3 m DO PISO ACABADO.

AS ESCADAS DEVERÂO APRESENTAR SUPERFÍCIES ANTI-DERRAPANTES.

OS CORRMÕES DEVERÃO SER FIXADOS A UMA ALTURA EQUIVALENTE A 90 cm DO PISO ACABADO.

PARA NO MÍNIMO 1 HORA. 
2) SER EQUIPADA COM LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15W/127V (MÍNIMO)

A ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DEVERÁ ATENDER AO SEGUINTE:

 PRÉDIO, É EXCLUSIVO DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

CONDUZIDOS E ESTRUTURA DE FERRO GALVANIZADO.

INFORMAÇÕES SOBRE OS SISTEMAS

SAÍDAS DE
EMERGÊNCIA

ILUMINAÇÃO DE
EMERGÊNCIA

EXTINTORES

DETALHE EXTINTOR INTERNO

PISO 

RÓTULO DO FABRICANTE

SELO DE GARANTIA DA ABNT

EXTINTOR DE INCÊNDIO
S/ Escala
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CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA ADOTADO

- ESPELHO : TER ALTURA (E) ENTRE 16 e 18 cm

UNIFORMES EM TODA A SUA EXTENSÃO

- PISO : TER LARGURA (P) DIMENSIONADA PELA FORMULA:

3) DEVEM TER LANCES MINIMOS DE 3 DEGRAUS E POSSUIR LARGURA E ALTURA 

4) O CALCULO DO DESENVOLVIMENTO DEVE LEVAR EM CONTA O SEGUINTE:

2) DEVEM TER PISOS ANTIDERRAPANTES.

1) DEVEM SER CONSTRUIDOS COM MATERIAL INCOMBUSTIVEL E RESISTENTE AO FOGO.

63 cm    ( 2E+ P )   64 cm

NOTAS:

CORRIMÃO

GUARDAS CONTÍNUAS PARA EVITAR QUEDAS.

NOTAS

-MURETAS DE ALVENARIA EM CONCRETO;

1-TODAS AS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA, TAIS COMO ESCADAS, PATAMARES, BALÇÕES, RAMPA, ETC

2-O GUARDA CORPO É CONSTITUÍDO DE FORMA QUE O ESPAÇO DO TOPO DO ASSOALHO, DEGRAU
OU RODAPÉ ATÉ A ALTURA EXIGIDA, SEJA SUBDIVIDIDO OU PREENCHIDO DE UMAS DAS SEGUINTES

-LONGARINAS INTERMEDIÁRIAS DE NO MÁXIMO 15 CM ENTRE SI;
-BALAUSTRES VERTICAIS ESPAÇADOS NÃO MAIS DO QUE 15 CM UM DO OUTRO;

BALAUSTRE

CORRIMÃO

LONGARINA

15

CORRIMÃO

ALVENARIA EM CONCRETO

DETALHE "C" - CORRIMAO
SEM                                        ESCALA

15

PARAFUSO C/ CHUMBADOR E

ELASTICO DE NYLON S-6

CHAPA SUPORTE 

'

SUPORTE DO ENCAIXE

DO EXTINTOR

EXTINTOR

SEM  ESC.

SUPORTE DO EXTINTOR EM ALVENARIA

DISTÂNCIA 
MÁXIMA

SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO

CÓDIGO QUANTIDADEPLACA

S1

QUADRO RESUMO DE PLACAS

 LxH
DIMENSÕES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

10m00 Verificar modelo em prancha.

SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO

SINALIZAÇÃO COMPLEMENTAR

M1 01 12m Fixada na entrada da edificação313x313cm

SEM ESCALA

S2 10m Verificar modelo em prancha.

S3 10m Verificar modelo em prancha.

S12 10m Verificar modelo em prancha.

04

17

02

E12 00 12m Fixado a 1.80 m do piso acabado.12m

E5 06 10m Fixado a 1.80 m do piso acabado.229mm

1000 mm

ÁREA UBS

DO TERRENO 1.197,97 m²

511,62 m²

QUADRO DE ÁREAS

ÁREA TOTAL: 511,62 m²
NOTA: A EDIFICAÇÃO SERÁ TÉRRA COM PÉ DIREITO DE 3,50m²
SERÁ UTILIZADO GÁS GLP EM BOTIJÃO P-13 (13KG)

06 Extintor ABC 2A: 20-B:C - 04 kg

LEGENDA QUANT. ESPECIFICAÇÃO
RESUMO PROJETO

Iluminação de Emergência
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A sinalização apropriada deve ser instalada em local 
visivel e a uma altura minima de 1,80 m, medido do piso 
acabado à base da sinalização, próxima ao risco isolado 
ou distribuida ao longo da área de risco generalizado. 
Conforme Item 5.1.2 NBR 13434-1

Piso Acabado
ACIMA DA PORTA NA PAREDE NO TETO
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Opção 2

Opção 1
OU

Opção 1

Opção 2

DETALHE 06
INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO

LUMINÁRIA (2X55W)

A) A ALTURA DE INSTALAÇÃO 3,75m
B) DIRECIONAR FEICHE ILUMINOSODE FORMA A NÃO CAUSAR OFUSCAMENTO
B) DISTÂNCIA MÁXIMA ENTRE LUMINÁRIAS DE 15 METROS

LUMINÁRIA (2X8W)

A) A ALTURA DE INSTALAÇÃO 3,00m
B) DISTÂNCIA MÁXIMA ENTRE LUMINÁRIAS DE 10 METROS

LUMINÁRIA DE BALIZAMENTO (2X8W)

A) A ALTURA DE INSTALAÇÃO 2,50m
B) COM INSCRIÇÃO DEFINIDA NO PROJETO
C) DEVE TER FUNDO BRANCO REFLETANTE, REFLETINDO A LUZ DA FONTE 
OU TRANSPORTE, E OS SÍMBOLOS GRÁFICOS OU TEXTOS DEVEM 

OBS:
DETALHES DE INSTALAÇÃO VER MEMORIAL EM ANEXO.

SAÍDA

Balizamento
(2x8W)

TER COR VERDE OU VERMELHA, COM LETRAS REFLECTANTES.

ALTURA MÍNIMA

INMETRO

0,
20

m

SELO DE GARANTIA
DO INMETRO

SUPORTE DE PISO

RÓTULO DO
FABRICANTE

SEM ESCALA
DETALHE EXTINTOR EM TRIPÉ

M7 02 10m
Fixada na porta de saída a 1.80 m do
piso acabado.

158x316mm

LEGENDA
EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ ABC 2-A; 40-B:C

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

INÍCIO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA

DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA

FINAL DA ROTA DE FUGA
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ABRIGO PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO

Abrigo para Extintor de Incêndio01

BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO (2.200 LUMENS)

Bloco autônomo de iluminação de
emergência (2.200 Lumens)

01

158x316mm

158x316mm

158x316mm

158x316mm

CONTÉM:
DETALHES TÉCNICOS,
SIMBOLOGIA,
INFORMAÇÕES
SOBRE OS SISTEMAS
DE PREVENÇÃO E
COMBATE A
INCÊNDIO, LEGENDAS
E QUADRO DE
RESUMO DE PLACAS E
MATERIAIS.

CONTÉM:CONTÉM:

FOLHA:

FINALIDADE: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (TIPO 1)

RESP. TÉCNICO: THALYS DE SOUZA COELHO

DESENHISTA: THALYS DE SOUZA COELHO

RESPONSÁVEL: FLÁVIO L. GRECO S.

LOCAL: RUA 1º DE MARÇO, S/Nº

DATA: 26/09/2022

RESPONSÁVEL PELA OBRA:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

MUNICÍPIO: IGARATINGA/MG

CREA: 238.315/D

CREA: 64.880/D

01/02 PROJETO DE SEGURANÇA COMBATE CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

ÁREA À CONSTRUÍR: 511,62 m² ÁREA DO TERRENO: 1.197,97 m²

REVISÃO: 00/2022

ASSUNTO:

THALYS DE SOUZA COELHO
CREA: 238.315/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA
CNPJ: 18.313.825/0001-21

PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO - PSCIP

Contatos: (37) 3215-0267
E-mail: souzacamargos.eng@gmail.com

BAIRRO: CENTRO

DETALHE ILUMINAÇÃO
SEM ESCALA
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