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Dados da edificação
Altura 6.60 m

Largura 31.06 m
Comprimento 21.40 m

Classificação de estruturas
Nível de proteção III

Determinação da necessidade de proteção - Estrutura
Componentes de risco R1 - vida humana (x 10^-5) R2 - serviço público (x 10^-3) R3 - patrimônio cultural (x 10^-4) R4 - econômico (x 10^-3)

Ra 0.00266 - - -
Rb 2.66 0.027 0 0.266
Rc 26.64 0.027 - 0.266
Rm 46241.51 46.24 - 462.42
Ru 0.46843 - - -
Rv 468.43 4.68 0 46.84
Rw 468.43 0.468 - 4.68
Rz 46842.73 46.84 - 468.43

Total 94050.87 98.29 0 982.9
Necessidade de proteção Sim Sim Não -

Avaliação de perdas do valor econômico - Estrutura
CT: Custo total da estrutura (Valores em $) 0
CL: Custo anual de perdas (Valores em $) 0

Número de descidas
Pavimento Perímetro (m) Espaçamento (m) Número de descidas

Novo pavimento 0.00 Indefinido 0
Seção das cordoalhas

Material Captor (mm²) Descida (mm²) Aterramento (mm²)
Indefinido Indefinido Indefinido Indefinido

Definições padrão NBR 5419/2015 em referência ao nível de proteção
Ângulo de proteção (método Franklin) Indefinido

Largura máxima da malha (método Gaiola de Faraday) 15 m
Raio da esfera rolante (método Eletrogeométrico) 45 m

Anéis de cintamento
Pavimento Nivel (m) Altura em relação ao solo (m)
Indefinido Indefinido Indefinido
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Legenda de condutos - TELHADO

SPDA

Legenda - TELHADO

Terminal Aéreo - 300 mm - Fixação horizontal

Legenda detalhada - TELHADO

Terminal Aéreo - 300 mm - Fixação horizontal
Captores
   Terminal Aéreo
   300 mm - Fixação horizontal - tel- 2041 1pç
   Arruela lisa em aço inox øI/4" - tel-5303 2pç
   Bucha de nylon n°8 -tel-5308 2pç
   Parafuso sextavado em aço inox M6 - tel-5346 2pç
   Terminal de pressão em latão estanhado tipo prensa - tel- 5096 2pç
   conector para mini captores - tel-583 1pç

SISTEMA DE PROTECÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSF'ERICAS EXTERNO
1 - MEDIDAS EM MILÍMETROS, EXCETO ONDE INDICADO.

2 - CONSIDERAR MEDIDAS DAS COTAS PRIORITÁRIAS EM RELAÇÃO À ESCALA.

3 - NÃO COMPACTAR A MALHA DE ATERRAMENTO SEM PRÉVIA VISTORIA DA
FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DA SES-MG.
4 - AS VALAS DA MALHA DE ATERRAMENTO DEVERÃO SER COMPACTADAS EM
CAMADAS DE 25 EM 25cm DE TERRA.

5 - TODA CONEXÃO NÃO INDICADA (CABO-CABO E/OU CABO-HASTE), QUE FOR
ENTERRADA, SERÁ EXECUTADA POR MEIO DE SOLDA EXOTÉRMICA.

6 - EM HIPÓTESE ALGUMA O CABO PODE SER DOBRADO EM ÂNGULO RETO (L).
DEVERÃO SER FEITAS CURVAS DE RAIO LONGO.

7 - TODAS AS ESTRUTURAS METÁLICAS QUE POSSIVELMENTE POSSAM SE LOCALIZAR
NA COBERTURA DA EDIFICAÇÃO (ANTENAS, MASTROS, ESCADAS, ETC) DEVERÃO SER
INTERLIGADAS AO PONTO MAIS PRÓXIMO DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO, PARA
EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAL E ESCOAMENTO DE ALGUMA POSSÍVEL DESCARGA
(CONFORME DETALHE O).

8 - PARA TODAS AS HASTES: SOLDA EXOTÉRMICA COM MOLDE - VER DETALHE A.

9 - APÓS A EXECUÇÃO DA MALHA, DEVERÁ SER EFETUADA MEDIÇÃO DA RESISTÊNCIA
DE ATERRAMENTO QUE DEVERÁ SER MENOR OU IGUAL A 5 OHMS. DEVERÃO SER
EXECUTADAS DUAS MEDIÇÕES, UMA COM O NEUTRO DA CONCESSIONÁRIA
CONECTADO E OUTRA COM O NEUTRO DESCONECTADO. APRESENTAR RELATÓRIO DE
AMBAS.

10 - NOS LOCAIS ONDE HOUVER INTERFERÊNCIA ENTRE A MALHA DE ATERRAMENTO E
AS CAIXAS DE PASSAGEM, A MALHA DE ATERRAMENTO DEVERÁ PASSAR ABAIXO DAS
MESMAS E EM NENHUMA HIPÓTESE AS CONEXÕES EXOTÉRMICAS DEVERÃO SER
FEITAS DENTRO DAS CAIXAS.

11 - TODAS AS PARTES METÁLICAS NÃO ENERGIZADAS DA IMPLANTAÇÃO DEVERÃO
SER ATERRADAS.

12 - O SUBSISTEMA DE DESCIDAS DEVERÁ SER EXECUTADO ATRAVÉS DE CABO DE
COBRE NU EMBUTIDO NA ALVENARIA , A PARTIR DO SUBSISTEMA DE CAPTAÇÃO
(VER DETALHE B).

13 - TODA MALHA DE CAPTAÇÃO DEVERÁ SER EM CABO DE CABO DE COBRE NU #35mm²
FIXADO NA COBERTURA COM PRESILHA OU CONECTOR SPLIT-BOLT (TERMINAIS DE
CAPTAÇÃO) - VER DETALHES I,J,L,M,N,O,P,Q,R.
14 - A MALHA DE ATE
RRAMENTO DEVERÁ SER INSTALADA CIRCUNSCRITA AOS LIMITES
REAIS DO TERRENO, PREFERENCIALMENTE A 1,0m DE DISTÂNCIA DA PROJEÇÃO DA
EDIFICAÇÃO. SOB NENHUMA HIPÓTESE ESTA MALHA DEVERÁ SER INSTALADA EM
TERRENO DE VIZINHOS. EM ÚLTIMO CASO, INSTALÁ-LA JUNTO AO MURO DE DIVISA,
INTERNAMENTE AO TERRENO DA UBS.

15 - NÍVEL DE PROTEÇÃO DO SPDA PROJETADO: II
ESPAÇAMENTO MÉDIO DAS DESCIDAS: 15m
DIMENSÕES MÁXIMAS DAS MALHAS DE CAPTAÇÃO: 31,06.x25,40m
Método utilizado: Gaiola de Faraday.
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Lista de materiais - TELHADO
SPDA

Captores
Terminal Aéreo
300 mm - Fixação horizontal - tel- 2041 22 pç
Arruela lisa em aço inox øI/4" - tel-5303 44 pç
Bucha de nylon n°6 -tel-5306 62 pç
Bucha de nylon n°8 -tel-5308 44 pç
Conector de pressão tipo split-bolt em liga de cobre p/ cabo cobre 35mm - tel-5015 28 pç
Parafuso autoatarrachante _4,2 X 32mm EM AÇO INOX - tel-5333 62 pç
Parafuso sextavado em aço inox M6 - tel-5346 44 pç
Presilha em latão par acabo de 35 a 50mm e furo _5mm, tel-744 62 pç
Terminal de pressão em latão estanhado tipo prensa - tel- 5096 44 pç
conector para mini captores - tel-583 22 pç

Condutores de proteção (SPDA)
Cabo de cobre Nú - 7 fios
35mm² 190.95 m

ESC. 1/75
CORTE 1

ESC. 1/75
CORTE 3

ESC. 1/75
CORTE 2

THALYS DE SOUZA COELHO
CREA: 238.315/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA
CNPJ: 18.313.825/0001-21

PROJETO ELÉTRICO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

Contatos: (37) 3215-0267
E-mail: souzacamargos.eng@gmail.com
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