
P1 P2 P3 P4

14 312
14 x 50

14 200
14 x 50

14 312
14 x 50

14

(PELE)

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VF1 (14 x 50)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:50

50

14

312
24 N2 c/13

200
10 N2 c/21

312
24 N2 c/13

360

2x4 N1 ø5.0  C=8836
875

6

2 N17 ø10.0  C=890
10 875 10

2 N18 ø10.0  C=922
26 875 26

58 N2 ø5.0  C=120
9
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P5 P6 P7 P8 P9 P10

30 336
14 x 50

30 344
14 x 50

14 312
14 x 50

14 200
14 x 50

14 312
14 x 50

14 80
14 x 20

(1c)

(1c)

(1c)

(1c)

61

(1c)

ESC 1:50
VF2 (var)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:50

50

14

B

B

SEÇÃO B-B
ESC 1:50

20

14

336
13 N2 c/27

344
13 N2 c/27

312
12 N2 c/27

200
8 N2 c/27

312
12 N2 c/27

80
10 N3 c/8

360

2 N10 ø8.0  C=1082
10 1074

2 N11 ø8.0  C=556
548 10

2 N9 ø6.3  C=132
123 10

2 N12 ø8.0  C=1198

30 1170
2 N13 ø8.0  C=599

586 15

58 N2 ø5.0  C=120
9

45 10 N3 ø5.0  C=60
9
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P11 P12 P13 P14

14 312
14 x 50

14 200
14 x 50

14 312
14 x 50

14

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VF3 (14 x 50)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:50

50

14

312
12 N2 c/27

200
8 N2 c/27

312
12 N2 c/27

360

2 N14 ø8.0  C=891
10 875 10

2 N15 ø8.0  C=931

30 875 30

32 N2 ø5.0  C=120
9
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P15 P16 P17 P18 VF25 P19 VF28 VF30 P20 P21

14 146
15 x 50

30 443
15 x 50

30 415
15 x 50

30 415
15 x 50

30 480
15 x 50

30 238
15 x 50

30

(PELE)

73

(1c)

5 (1c)

5 (1c)

5 (1c)

(2c)

134

(1c)
(1c)

175

(1c)

89

(1c)

89

(1c)

ESC 1:50
VF4 (15 x 50)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:50

50

15

175
7 N6 c/26

473
22 N6 c/22

445
18 N6 c/25

445
24 N6 c/19

510
57 N6 c/9

283
11 N6 c/26

360

2x4 N4 ø5.0  C=1200 2x4 N5 ø5.0  C=771

3 N26 ø12.5  C=211
10 204

2 N19 ø10.0  C=908

2 N20 ø10.0  C=945

2 N21 ø10.0  C=283
275 10

2 N27 ø12.5  C=278

1 N28 ø12.5  C=389

45
347

1 N29 ø12.5  C=350

2 N30 ø12.5  C=1197

45
1155

2 N31 ø12.5  C=1139 2 N32 ø12.5  C=228
209 22

139 N6 ø5.0  C=122
10

45

CONTÉM:
DETALHAMENTO
VIGAS FORRO
1-4

P22 VF40 P23

30 510
14 x 50

30

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VF5 (14 x 50)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:50

50

14

510
19 N2 c/27

360

2 N22 ø10.0  C=580
10 565 10

2 N16 ø8.0  C=621

30 565 30

19 N2 ø5.0  C=120
9

45

P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32

30 443
14 x 50

30 415
14 x 50

30 415
14 x 50

30 480
14 x 50

30 238
14 x 50

30 200
14 x 50

30 510
14 x 50

30

(PELE) (PELE)
73

(1c)

5 (1c)

5 (1c)

5 (1c)

(1c)

175

(1c)

175

(1c)

215

(1c)

95

(1c)

95

(1c)

ESC 1:50
VF6 (14 x 50)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:50

50

14

443
19 N2 c/24

415
16 N2 c/27

415
22 N2 c/19

480
35 N2 c/14

468
34 N2 c/14

510
30 N2 c/17

360

2x4 N7 ø5.0  C=5016
498

2x4 N4 ø5.0  C=1200 2x4 N8 ø5.0  C=897
891

6

2 N23 ø10.0  C=933
10 925

2 N20 ø10.0  C=945

1 N24 ø10.0  C=558
548 12

2 N25 ø10.0  C=1055
1045 12

1 N33 ø12.5  C=380 1 N29 ø12.5  C=350 1 N34 ø12.5  C=505

2 N35 ø12.5  C=1197
24 1176

2 N36 ø12.5  C=1200 2 N37 ø12.5  C=778
749 32

156 N2 ø5.0  C=120
9

45

Relação do aço
VF1 VF2 VF3
VF4 VF5 VF6

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT C.UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 1 5.0 8 883 7064
2 5.0 323 120 38760
3 5.0 10 60 600
4 5.0 16 1200 19200
5 5.0 8 771 6168
6 5.0 139 122 16958
7 5.0 8 501 4008
8 5.0 8 897 7176

CA50 9 6.3 2 132 264
10 8.0 2 1082 2164
11 8.0 2 556 1112
12 8.0 2 1198 2396
13 8.0 2 599 1198
14 8.0 2 891 1782
15 8.0 2 931 1862
16 8.0 2 621 1242
17 10.0 2 890 1780
18 10.0 2 922 1844
19 10.0 2 908 1816
20 10.0 4 945 3780
21 10.0 2 283 566
22 10.0 2 580 1160
23 10.0 2 933 1866
24 10.0 1 558 558
25 10.0 2 1055 2110
26 12.5 3 211 633
27 12.5 2 278 556
28 12.5 1 389 389
29 12.5 2 350 700
30 12.5 2 1197 2394
31 12.5 2 1139 2278
32 12.5 2 228 456
33 12.5 1 380 380
34 12.5 1 505 505
35 12.5 2 1197 2394
36 12.5 2 1200 2400
37 12.5 2 778 1556

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
QUANT + 10 %

(Barras)
PESO + 10 %

(kg)
CA50

CA60

6.3
8.0

10.0
12.5

5.0

2.7
117.6
154.8
146.5
999.4

1
11
15
14
92

0.7
51

105
155.1
169.4

PESO TOTAL
(kg)

CA50
CA60

311.9
169.4

Volume de concreto (C-25) = 6.21 m³
Área de forma = 105.73 m²

NOTAS:
1.               PROJETOS DE ACORDO COM A NORMA DE DESEMPENHO DAS

EDIFICAÇÕES NBR 15575:2013. PROJETO ESTRUTURAL DE
ACORDO COM A NBR 6118:2014 E PROJETO DE FUNDAÇÃO DE
ACORDO COM A NBR 6122:2010.

2.               DIMENSÕES E NÍVEIS EM CENTÍMETROS IMPORTADOS DO
PROJETO ARQUITETÔNICO.

3.               CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL 2.

4.               VIDA ÚTIL DA ESTRUTURA = 50 ANOS DE ACORDO COM A NBR
6118:2014.

5.               COBRIMENTO NOMINAL DA ARMADURA:
5.1.                        FUNDAÇÃO = 4.5CM
5.2.                        PILARES = 2.5CM
5.3.                        VIGAS = 2.5CM
5.4.                        LAJES = 2CM

6.               AS DEMILITAÇÕES DO LOTE FORAM IMPORTADAS DO PROJETO
ARQUITETÔNICO, CONFORME FOI  DISPONIBILIZADO.

7.               AS PROFUNDIDADES DAS FUNDAÇÕES SE ENCONTRAM NAS
PRANCHAS DE DETALHAMENTO DA FUNDAÇÃO.

8.               FICA EXPRESSAMENTE PROIBIDA A ADIÇÃO DE PEDRAS
CALÇADINHA/ PEDRA DE MÃO NAS CINTAS DA FUNDAÇÃO,
ARRIMO OU QUALQUER OUTRO ELEMENTO ESTRUTURAL DE
ACORDO COM A NORMA NBR 6122/2010.

9.               AS LAJES SÓ PODERÃO SER CONCRETADAS DEPOIS DO
ENGENHEIRO CONFERIR A ARMAÇÃO.

10.             QUALQUER ALTERAÇÃO OU DIVERGÊNCIA DO PROJETO COM A
EXECUÇÃO DEVEM SER INFORMADAS IMADIATAMENTE AO
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELO PROJETO.

11.             NO ENCONTRO DAS VIGAS COM OS PILARES A PREFERÊNCIA
DOS ESTRIBOS É SEMPRE DOS ESTRIBOS DOS PILARES.

12.             O TEMPO DO ESCORAMENTO DEVE SER DE NO MÍNIMO 15 DIAS

    13.             CONCRETO ESTRUTURAL fck > 25,0 MPa. FATOR A/C < 0,60.

RAIO (r) DE CURVATURA DAS ARMADURAS

NBR-6118:2014 (item 9.4)

CA50

4xØ

2.5xØ<20mm

>20mm

3xØ

Bitola (Ø)
CA60

Longitudinais
CA50

4xØ

2.5xØ

CA60
Estribos

1.5xØ1.5xØ<10mm 3xØ2.5xØ

Raio mínimo (r)  de curvatura das armaduras

8X
Ø

2xØ

Ør

r Ø

ESPAÇADOR PARA CAMADAS

Estribo

Tarugo
Ø20.0mm

Armaduras da
2° Camada

Armaduras da
1° camada

SEM ESCALA
SEÇÃO TRANSVERSAL

SEM ESCALA
SEÇÃO TRANSVERSAL

DISPOSIÇÃO DE ARMADURA EM VIGAS

> Ø do vibrador

5xØ do
estribo

> Ø da armadura;
> 2 cm e
> 1.2xØ máx. agregados

> Ø da armadura;
> 2 cm e
> 0,5xØ máx. agregadosCobrimento

CONTÉM:

FOLHA:

FINALIDADE: SAÚDE

RESP. TÉCNICO: THALYS DE SOUZA COELHO

DESENHISTA: THALYS DE SOUZA COELHO

RESPONSÁVEL: FLÁVIO L. GRECO S.

LOCAL: RUA 1º DE MARÇO, S/Nº

DATA: 26/09/2022

RESPONSÁVEL PELA OBRA:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

MUNICÍPIO: IGARATINGA/MG

CREA: 238.315/D

CREA: 64.880/D

16/32 PROJETO DIMENSIONAMENTO DE ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO E FUNDAÇÃO.

ÁREA À CONSTRUÍR: 511,62 m² ÁREA DO TERRENO: 1.197,97 m²

REVISÃO: 00/2022

ASSUNTO:

Contatos: (37) 3215-0267
E-mail: souzacamargos.eng@gmail.com

BAIRRO: CENTRO

AutoCAD SHX Text
THALYS DE SOUZA COELHO CREA: 238.315/D

AutoCAD SHX Text
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA CNPJ: 18.313.825/0001-21

AutoCAD SHX Text
PROJETO ESTRUTURAL PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
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